
Реєстратор температурних режимів ELECHICO 

 

Для захисту продовольчих вантажів, включаючи фрукти, на всьому шляху «від 
ферми до столу». 

За останніми даними, приблизно 50% світового виробництва продуктів харчування 
втрачається через широко поширену неефективність при транспортуванні, 
розподілі та зберіганні продуктів, що швидко псуються. Таким чином, безпека 
постачання продуктів харчування та фруктів часто залежить від дотримання та 
виконання нормативних вимог до температурного режиму. 

Реєстратор температурних даних ELECHICO спеціально призначений для 
контролю транспортування продуктів, що підлягають дотриманню «холодового 
ланцюга». Одноразові показники температури зберігаються впродовж усієї 
тривалості програми замірювань. Технологія підключення plug & play, дозволяє 
створювати детальний звіт у форматі PDF без необхідності використання 
пропрієтарного (запатентованого) програмного забезпечення або інтерфейсу. 

Він використовується для реєстрації температури зберігання та транспортування 
продуктів харчування, виробів медичного призначення, товарів з галузі хімічної 
медицини, термочутливих предметів повсякденного життя, а також у контейнерах 
для морських і повітряних вантажів. 

Він може використовуватися у фармацевтиці для дотримання «холодового 
ланцюга». 

Інформація про наш реєстратор даних представлена нижче: 

1. USB 2.0 підключення plug&play 

2. Кнопка СТАРТ/MARK 

3. ТРИВОГА: Червоний LED-індикатор 

4. Зелений LED-індикатор 

5. Кнопка СТОП 

 

 

 

 

 

Специфікація: 

Характеристики Опис 

Діапазон вимірювання -22ºF до 158ºF (-30°C до 70°C) 

Точність  ±0,5℃（-20~+40℃)，±1С (у другому діапазоні)  



Час завантаження даних 30 секунд 

Заводські запрограмовані сигнали та 

затримки 

Високі та низькі рівні в усьому стандартному 
діапазоні, 30 хвилин відтермінування запуску та 
сингалу тривоги 

Батарея  CR2032 літієва батарея  

Розміри/Корпус  1,87” x 3,27” x 0,236” (47,3мм x 83,0мм x 6,0мм) 

Вага  0,367 oz. (10,4 г)  

Термін придатності  12 місяців  

Сертифікація  CE Mark, Калібрування для NIST, відповідає RoHS 

Індикатор Зелений і червоний LED 

Ступінь вологозахисту IP67  

Умови зберігання  
-4ºF до 122ºF (-20°C до 50°C), 0% до 95% відносної 
вологості без конденсації  

Системні вимоги  
WIN XP/ 7/8 і MAC. Необхідне програмне 
забезпечення Adobe Reader 

Інтерфейс  USB 2.0  

 


